
Klärbecken als WU-Konstruktion in Stahlbetonmonolithbauweise,

Rundabsetzbecken in Spannbetonfertigteilbauweise, Schlüsselfertiges

Betriebsgebäude mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassade und teilweise

WDVS, Komplette EMSR Leistung sowie die technische Ausrüstung für die

Gesamtanlage. Auf Grund der Chemischen Aggressivität des Grubenwassers

wurden Sandfang und physikalische Reinigung mit PEHD-Betonschutzplatten

ausgekleidet, alle von gereinigtem Wasser berührten Flächen erhielten

Zemdrain-Belag.

Leistungen Erdbau, Stahlbeton, Stahlbau, Rohrverlegung, EMSR, Ausrüstung, Betriebsgebäude schlüsselfertig,

Straßenbau, Außenanlagen

Besonderheiten ARGE

Zeitraum 2013 - 2014

Bauvolumen 10.000.000 €

Auftraggeber Vattenfall Europe Mining AG 

Schwarze Pumpe - An der Heide 

03130 Spremberg

Wesentliche Massen 15.000 m³ Aushub 

40.000 m³ Geländeauftrag 

3.500 m³ Beton C30/37 

500 to Bewehrung 

1.000 m² Mauerwerk

Behälterbau Kläranlagen

Grubenwasserbehandlungsanlage Welzow
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